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UNLIMITED SOURCE OF INSPIRATION



GHIBLI  

Ghibli™ è il primo apparecchio a LED di Ayrton dotato di un sistema di inquadratura progettato per offrire al
lighting designer possibilità creative illimitate senza alcun compromesso.
Dotato di un modulo LED che utilizza una sorgente luminosa monocromatica ad alto rendimento e bassa 
durata calibrata a 7000 K, GHIBLI S offre un'emissione luminosa di 23.000 lumen in un formato estremamente compatto.
Il sistema ottico proprietario, dotato di una lente frontale da 137 mm, dispone di 13 lenti di alta qualità, offrendo un
rapporto di zoom 8:1 e una gamma di zoom da 7° a 56°. L'ottica produce un fascio piatto estremamente uniforme 
senza hot spot. La selezione dei gobo e dei colori è stata realizzata in collaborazione con i lighting designer per 
soddisfare le esigenze dell'industria dello spettacolo.

Ayrton ha concentrato la sua esperienza in un unico dispositivo Ghibli per offrirti il massimo delle possibilità. 
Pensa versatile. Pensa Ghibli. Le caratteristiche standard di GHIBLI includono un sistema di miscelazione del colore CMY 
combinato con una variabile CTO e una ruota colore complementare a sei posizioni per produrre in una tavolozza infinita 
di pastelli e saturi colori. L'apparecchio è dotato di un filtro completamente nuovo per ottimizzare l'indice di resa cromatica. 
Il sistema d’inquadratura permette di posizionare ogni lama con precisione su una superficie del 100% in tutte le posizioni. 
La sezione effetti comprende due ruote con gobo in vetro HD intercambiabili: una con sette girevoli e l'altra con
otto gobo fissi; una ruota di effetti dinamici continui; un diaframma a iride; due filtri antigelo e uno rotante a cinque facce
prisma. GHIBLI è dotato di un nuovo sistema di raffreddamento a liquido a cambio di fase altamente efficace tramite 
conduttura di riscaldamento. 
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GRUPPO OTTICO

SORGENTE LUMINOSA
GHIBLI S

GHIBLI TC

GHIBLI S & TC

MOVIMENTO

COLORI

GOBO

FRAMING SYSTEM

DIAFRAMMA A IRIDE

FROST

EFFETTI

DIMMER / STROBE

CARATTERISTICHE SOFTWARE

CARATTERISTICHE HARDWARE

CONTROLLO

ALIMENTAZIONE

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

HOUSING

INSTALLAZIONE

PARAMETRI OPERATIVI

CONFORMITA’
EU (EMC & LVD):

US (Sicurezza & EMC):

DIMENSIONI

PESO

CODICE PRODOTTO

GHIBLI
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